MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO

Avenida 21 de margo, 304, Centro — Barra do Turvo — SP
CEP 11955-000 — Fone: (015) 3578-9444

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS
E-mail: obras@barradoturvo.sp.gov.br

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

OBJETO: Recapeamento asfaltico em ruas do Municipio de Barra do Turvo/SP
LOCAL: Avenida Rio Pardo e Rua Nafro Ribeiro de Araujo

O presente memorial visa a identificacdo dos materiais, elementos construtivos e
procedimentos de execug¢do que compdem o Projeto “Recapeamento asfaltico em ruas do
Municipio de Barra do Turvo/SP”.

A execucdo dessa obra se dard com o uso de concreto betuminoso usinado a quente
(C.B.U.Q.), na espessura de 3,5 cm, executado sobre base existente. O pavimento asfaltico
existente devera ser fresado. Para ligacdo da camada de recapeamento com a base devera ser
executada imprimacao betuminosa ligante.

O projeto contempla também a sinalizagdo vertical das vias, em placas em aluminio
composto, totalmente refletiva com pelicula IA/IA, bem como sinalizagao horizontal em massa
termoplastica a quente por aspersdo, espessura de 1,5 mm.

Todos os materiais e sua aplicacdo ou instalacdo, devem obedecer ao prescrito pelas
Normas da ABNT (Associag@o Brasileira de Normas Técnicas) aplicaveis vigentes. Na auséncia
destas, poderao ser utilizadas Normas Internacionais consagradas pelo uso.

Em caso de haver discrepancias entre os desenhos do projeto e as especificagoes,

prevalecerdo as informagdes das especificacdes.
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1. RECAPEAMENTO ASFALTICO EM RUAS DO MUNICIiPIO DE BARRA DO
TURVO/SP

1.1. Servicos Preliminares
1.1.1. Placa de identificacio para obra

A placa de identificagdo deverd ter 4,00m de comprimento por 1,5m de largura e devera
apresentar layout e informacdes conforme exigéncias da Fiscalizacdo. A placa devera ser fixada
em local visivel a todos os transeuntes, porém nao devera atrapalhar a circulacdo dos mesmos
nem o andamento das obras.

A placa para identificagdo da obra sera constituida por: chapa em ago galvanizado n°16 ou
n°18, com tratamento anticorrosivo resistente as intempéries; Fundo em compensado de madeira,
espessura de 12 mm; requadro e estrutura em madeira; Marcas, logomarcas, assinaturas e titulo
da obra, conforme especificacdes do Manual de Identidade Visual do Governo do Estado de Sao
Paulo; Pontaletes de “Erisma uncinatum” (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou

“Qualea spp” (conhecida como Cambard), de 3" x 3".

1.2. Recapeamento Avenida Rio Pardo

1.2.1. Recape asfaltico

1.2.1.1. Fresagem de pavimento asfaltico com espessura até 5 cm, inclusive
carregamento, transporte até 1 quilometro e descarregamento

Previamente ao recapeamento da rua, devera ser realizada a fresagem de todo o pavimento
asfaltico existente no local onde serd aplicada a nova camada de CBUQ.

A fresagem de pavimento se dard por meio de fresadora a frio. Devera se proceder também

a varri¢do manual da pista. O material fresado devera ser transportado com caminhdo, até local

indicado pela Contratante, onde se procederd o descarregamento do mesmo. No local, a

Contratada devera realizar a selecdao e a acomodagao manual do entulho em lotes. Os gastos com

a dgua necessaria a execucao dos servigos, a mobiliza¢do e desmobilizagdo da fresadora serdo as

expensas da Contratada. Os servigos deverdo seguir as especificacdes das normas técnicas NBR

15112, NBR 15113 e NBR 15114.
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1.2.1.2. Imprimacio betuminosa ligante

Imprimagao asfaltica ligante consiste na aplica¢do de pelicula de material asfaltico sobre
uma camada do pavimento, base coesiva ou camada asfaltica, visando promover a aderéncia
desta superficie com outra camada de revestimento asfaltico subsequente.

A imprimagdo asfaltica ligante sera executada com emulsdo cationica de ruptura rapida
RR-2C. Todo o carregamento de emulsdo asfaltica que chegar a obra deve apresentar por parte
do fabricante ou distribuidor o certificado de resultados de analise dos ensaios de caracterizacao
exigidos pela especificagao, correspondente a data de fabricagdo, ou ao dia de carregamento para
transporte com destino ao canteiro de servigo, se o periodo entre os dois eventos ultrapassar 10
dias. Deve trazer também indicacdo clara da sua procedéncia, do tipo e quantidade do seu
conteudo e distancia de transporte entre a refinaria € o canteiro de obra.

A taxa de aplicacao do material deve ser tal que fique entre 0,4 e 0,7 1/m?. Essa taxa podera
ser ajustada experimentalmente em campo, desde que aprovada pela fiscalizagdo. A dgua
empregada na dilui¢do deve ser isenta de teores nocivos de sais dcidos, alcalis ou matéria
orgénica e outras substancias nocivas.

Antes da aplicagao da imprimagdo asfaltica deve-se proceder a limpeza da superficie, que
deve ser executada com emprego de vassouras mecanicas rotativas ou manuais, jato de ar
comprimido, sopradores de ar ou, se necessario, lavagem. Devem ser removidos todos os
materiais soltos e nocivos encontrados sobre a superficie da camada.

O material asfaltico ndo deve ser distribuido com temperatura ambiente abaixo de 10° C,
em dias de chuva ou sob o risco de chuva.

As faixas de viscosidade recomendadas para espalhamento sdo de 20 a 100 segundos,
Saybolt-Furol. A distribui¢ao do material asfaltico ndo pode ser iniciada enquanto a temperatura
necessaria a obtencao da viscosidade adequada a distribuicao nao for atingida e estabilizada.

O ligante deve ser aplicado de uma vez, em toda a largura da faixa a ser tratada. Durante a
aplicacdo, devem ser evitados e corrigidos imediatamente o excedente ou falta de ligante. Deve-
se imprimar a pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deixa-la, sempre que possivel,
fechada ao trafego. Quando isto nao for possivel, deve-se trabalhar em meia pista, executando a
imprimagao da adjacente assim que a primeira for liberada ao trafego. Apds a aplicagdo, o
ligante asfaltico deve permanecer em repouso até que se verifiquem as condigdes ideais de cura

ou ruptura. Cabe a contratada a responsabilidade de manter dispositivo eficiente de controle do
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trafego, de forma a ndo permitir a circulagdo de veiculos sobre a area imprimada antes de

completada a cura ou ruptura.

1.2.1.3. Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente —
CBUQ
O revestimento em concreto asfaltico consistird de uma camada de mistura devidamente
dosada e usinada a quente, constituida de agregado mineral graduado e material betuminoso,
esparramado e comprimido a quente.
O processo de construgdo obedecera as seguintes operacoes:
e Preparo dos materiais;
e Dosagem da mistura;
e Preparo da mistura betuminosa;
e Transporte da mistura betuminosa;
e Pintura das superficies de contato;
e Esparrame, compressao e acabamento.
O agregado mineral sera constituido de uma mistura de pedra brita, p6 de pedra, areia e

"filler" e deverd apresentar a seguinte graduagao:

Peneiras Porcentagem que passa
Abertura Granulometria
ASTM mm A B
V2% 19,1 100 -
1/3” 12,7 95-100 100
3/8” 9,52 - 92-100
n°® 4 4,76 60-80 74-90
n° 8 2,38 44-60 60-80
n°® 40 0,42 25-35 30-50
n° 80 0,177 18-27 16-32
n° 200 0,074 6-12 6-12

Os equipamentos para a execucdo dos servicos de revestimento de concreto asfaltico

usinado a quente serdo os seguintes:
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e Usina misturadora;

e Veiculos para transporte da mistura: deverdo ser caminhdes basculantes de
cacambas metalicas com capacidade de 20000 L, providos de lona para proteg¢ao da
mistura;

e Acabadora: automotora, devera promover a distribui¢ao de qualquer tipo de mistura
betuminosa na espessura e largura desejada, nivelar e possibilitar uma superficie de
rolamento lisa e suave, sem ondulagdes, com uma densidade uniforme em toda a
sua extensao;

e Rolos compressores: deverdo ser automotores, de duas rodas lisas em tandem, com
peso compreendido entre 5 e 8 toneladas. Rolos pneumadticos com pressdo regulada
automaticamente poderao ser empregados;

e Soquetes: poderdo ser de qualquer tipo, desde que aprovado pela fiscalizacao;

e Pequenas ferramentas: pas, enxadas, garfos, ancinhos etc. deverdo ser empregados

em quantidade suficiente para o bom andamento dos servicos.

1.2.1.3.1. Preparo dos materiais
O agregado, antes de ser langado na mistura, deverd ser aquecido até os limites da
temperatura de aquecimento prevista para o ligante. Em nenhum caso o agregado sera
introduzido a uma temperatura de 15°C acima da temperatura do material betuminoso.
O material betuminoso devera ser uniformemente aquecido a temperatura de 40 a 60°C. A
mistura devera deixar a usina a uma temperatura nao inferior a 135°C e ndo devera ser espalhada

a temperaturas inferiores a 120°C.

1.2.1.3.2. Dosagem da mistura
Para a composicdo da mistura devera ser adotado o método Marshall (ME-42), para a
verificagdo das condi¢des de vazios, estabilidade e fluéncia da mistura betuminosa, que devem

satisfazer os valores abaixo:

Pressdo interna prevista (1B/pol?) 100
Porcentagem de vazios 3as
Relagao de betume-vazios 75 a 85
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Estabilidade minima (1B) 500
Fluéncia minima (1/100") 20
1.2.1.3.3. Preparo da mistura

O agregado mineral e o material betuminoso, nas quantidades e nas temperaturas
indicadas, deverao ser misturados pelo misturador, durante o tempo necessario para que todas as
particulas do agregado fiquem completamente envolvidas pelo aglutinante betuminoso, tempo

esse que serd de no minimo 30 segundos.

1.2.1.3.4. Transporte da mistura betuminosa
As misturas preparadas e entregues pela usina deverdo ser transportadas para a obra em
caminhdes apropriados. As superficies internas das caixas dos caminhdes poderdo, antes da
carga, ser levemente lubrificadas com 6leo fino. Nao serd permitido excesso de lubrificacdo, nem

o uso de querosene, gasolina ou produtos similares.

1.2.1.3.5. Pintura das superficies de contato
As superficies de contato das sarjetas deverdo ser pintadas com uma camada delgada de

material betuminoso, conforme abaixo especificado.

Tipos

RC-1
RC-2
RC-3
RC-4

Cut-back

Emulsao asfaltica de cura rapida

Cimento asfaltico de penetracao

1.2.1.3.6. Esparrame, compressdo e acabamento
A mistura betuminosa somente podera ser esparramada, depois de a base ter sido aceita

pela fiscalizacao.
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A mistura betuminosa devera ser esparramada por acabadora, de forma tal que permita,
posteriormente, a obten¢do de uma camada na espessura indicada pelo projeto, com novas
adicoes.

ApoOs o esparrame da mistura betuminosa, e assim que a mesma suporte o peso do rolo,
devera ser iniciada a sua compressao por meio de rolos compressores.

A compressao deverd comecar nas bordas e progredir longitudinalmente para o centro, de
modo que os rolos cubram uniformemente, em cada passada, pelo menos metade da largura do
seu rastro na passagem anterior. Nas curvas, a rolagem devera progredir do lado mais baixo para
0 mais alto paralelamente ao eixo da via e nas mesmas condigdes de recobrimento do rastro.

Os compressores deverdo operar, nas passagens iniciais, de modo que as faixas das juntas
transversais ou longitudinais, na largura de 15 cm, ndo sejam comprimidas. Depois de
esparramada a camada adjacente, a compressdao da mesma devera abranger a faixa de 15 cm da
camada anterior.

Em seguida, a compressao devera prosseguir até que a textura e o grau de compressdo da
camada se tornem uniformes e a sua superficie perfeitamente comprimida, ndo apresentando
mais sinais de rastro dos rolos.

Os compressores deverdo operar numa velocidade compreendida entre 3,5 a 5 Km/h.

Para impedir a adesdo de aglutinante betuminoso aos rolos, estes deverao ser molhados,
ndo sendo, no entanto, permitido excesso de agua.

Os compressores ndo poderdo fazer manobra sobre as camadas que estejam sofrendo
rolagem.

A compressdao requerida, nos lugares inacessiveis aos compressores, sera executada por
meio de soquetes manuais.

As depressodes ou saliéncias que aparecam depois da rolagem, deverdo ser corrigidas, pelo
afrouxamento, regularizagdo e compressao da mistura, at¢ que a mesma adquira densidade igual
a do material circunjacente.

A Contratada devera manter junto a usina um laboratorio devidamente equipado para a
realizacdo de ensaios destinados ao controle da mistura betuminosa produzida. Os resultados
deverdo ser encaminhados a fiscalizacdo. Deverdo ser feitos ensaios de granulometria dos
agregados componentes da mistura, controle de quantidade de ligantes, controle de graduacao da

mistura de agregados e controle de temperatura (tanto na usina quanto na pista).
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Na camada acabada, a fiscalizacao executara o controle de espessura. A uniformidade da
espessura serd verificada por meio de furos. A abertura e o reenchimento dos furos deverdo ser
feitas pela Contratada, as suas expensas. A espessura média de um trecho ndo deve diferir de

mais de 8% da espessura projetada. Diferencas locais ndo devem ser superiores a 12%.

1.2.1.4. Ondulacio transversal - lombada tipo B
Lombada tipo B, composta por: pavimento asfaltico, base curva em concreto armado, de
acordo com a Resolugdo CONTRAN N° 738, de 06/09/2018, fixado a S5cm abaixo da capa final
de rolamento da via, e com aproveitamento da base do pavimento existente.
As dimensdes, quantidades e posicionamento das lombadas devem ser aquelas

especificadas em projeto.

1.2.2. Sinalizacao viaria

1.2.2.1. Sinalizacio horizontal em massa termoplastica a quente por aspersiao,
espessura de 1,5 mm, para faixas

A sinalizacdo horizontal sera composta por linhas de bordo, linha dupla continua e
sinaliza¢ao de lombada.

As linhas de bordo deverao ser na cor branca (tonalidade N 9,5), com espessura de 10 cm.
Deverao ser executadas em todas as vias contempladas neste projeto, em ambos os lados. O eixo
de pintura da linha de bordo devera ser localizado de modo que diste em 35cm da face externa da
guia adjacente.

As linhas duplas continuas deverdo ser na cor amarela (tonalidade 10 YR 7,5/14), com
espessura de 10 cm. Deverao ser executadas em todas as vias contempladas neste projeto. O eixo
de pintura da linha de bordo devera coincidir com o eixo da via a ser sinalizada.

A sinalizagdao das lombadas devera se dar com o uso de tinta na cor amarela (tonalidade
10 YR 7,5/14), em faixas com espessura de 25 cm e espacamento de 50 cm. As faixas de pintura
deverdo ser executadas de modo a formarem um angulo de 45° com a borda da lombada.

Para a execucdo da sinaliza¢do horizontal, devera ser usada material termopléstico pelo
processo de aspersao, através de equipamentos adequados, na espessura de 1,5 mm, para faixas.

O material devera atender as exigéncias da ABNT NBR 13159 e a execugdo devera atender a
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ABNT NBR 15402. Nao sera permitido o uso de outros tipos de tintas que nao sejam adequadas

para sinaliza¢do vidria (como tintas destinadas para uso em alvenaria ou caiagdo, por exemplo).

1.2.2.2. Placa para sinalizacdo viaria em aluminio composto, totalmente
refletiva com pelicula IA/IA - drea até 2,0 m?

A sinalizagdo vertical deste projeto ¢ composta por placas do tipo A (Adverténcia) e do
tipo R (Regulamentagdo). As placas serdo em chapas de aluminio composto, com pelicula
retrorrefletiva tipo IA/IA. As cores, dimensdes e diagramacao das placas deverdo seguir o
especificado em projeto. No que o projeto for omisso, a Contratada devera seguir as orientagdes
prescritas nos Manuais de Sinalizagdo do CONTRAN.

As placas de sinalizagdo deverdo ser instaladas nas quantidades, dimensdes e locais

exigidas em projeto.

1.2.2.3. Coluna simples (PP), diAmetro de 2 1/2" e comprimento de 3,6 m

Para a fixagdo da sinaliza¢do vertical integrante do presente projeto, serdo utilizados
suportes metalicos galvanizados. Os suportes metalicos serdo compostos por coluna simples (PP)
com diametro de 2 1/2 e comprimento de 3,6 m, em chapas de ago carbono com costura,
conforme norma NBR 6591.

Os mesmos deverdo ser fixados no solo com o auxilio de blocos de concreto, que poderdo
ser preparados no local e moldados in loco.

Para a fixagao das placas no suporte, a empresa executora deverd dispor de cantoneiras e
parafusos galvanizados que sejam compativeis com 0s servi¢os necessarios.

Os suportes deverdo ser fixados de modo que, apoés a colocagdo da placa, o ponto mais

baixo da mesma esteja localizado a uma altura de, no minimo, 2,10m.

1.3. Recapeamento Rua Nafro Ribeiro de Araujo

Vide subitens do item 1.2.

Barra do Turvo/SP, ter¢a-feira, 17 de maio de 2022.

Responsavel Técnico
Eng.° Civil Daniel Francisco
CREA-SP: 5070397010
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